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取り付け方法

ageLOC ルミスパ iO アクセントは、

美顔器のルミスパ iO 本体に

取り付けていただくことで、

目周りのエイジング サインに

アプローチします。

専用美容液

「ageLOC ルミスパ アイディアル アイズ（別売）」

と一緒にお使いいただき、

1日2回、朝晩のお手入れで、

ハリのある美しい目元へ。
取り付けの際、先端のチップがしっ
かりと装着されていることを確認
し て く だ さ い 。外 れ て い る
場合は、チップの裏側を見ながら
トリートメント ヘッドに装着してく
ださい。

トリートメント ヘッド
の側面を持ち、裏側の
穴をルミスパ iO 本体側
の突起に合わせながら
カチッと音がするまで
ゆっくり押します。

先端のチップを、正しい
位置に取り付けます。

注意
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ご使用方法 お掃除方法
ステップ１
洗 顔 後 に化 粧 水 で 肌を整
えたあと、適量の専用美容
液「ageLOC ルミスパ アイ
ディアル アイズ（別売）」を
手に取り、目の周りにのば
します。

ステップ３
片側の目元のお手入れを
行 います 。本体の回転が
止まったような合 図で 逆
側 の目元 へ 移り 、お手入
れを続けます。
お 手 入 れ が 完了すると、
アクセント トリートメント 
ヘッドの回転は自動的に
止まり、本体の電源も切れ
ます。

ステップ４
最 後 に 、肌 の上 に残った
美 容液を目元になじませ
ます。

お手入れ後、先端のチップ
をゆっくりと取り外します。

やさしく擦りながら残った
美容液を水で洗い、よく乾
かします。

次に、トリートメント ヘッド
の下側をゆっくりと持ち上
げるようにして取り外し、
湿った布などで汚れをふき
取ります。

ステップ２
ルミスパ iO 本体を起動さ
せ 、眉の下（ まぶ たは 避 け
る）、目尻、目の下に先端の
チップをやさしく当てなが
らゆっくりと動かします。強
く肌に押しつけたり、速く動
かさないよう気を付けてく
ださい。

ageLOCルミスパ iO アクセント
は、まぶたにはお使いいただけ
ません。注意

それぞれが完全に乾いてから、
ルミスパ iO 本体にセットして
ください。注意

正しいお手入れのために、先端の
チップ（別売）は3ヵ月を目安に新し
い物へ交換することをおすすめし
ます。ヒント
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